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Intelligent Fast Charging Charger
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Introduction

Leading 4.1A fast charging; Type-C input, compatible with PD and QC protocols; specially-designed
temperature sensor in the slots make sure the charging safely and fast.

Apply to:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700,/ 20700 / 21700 / 22650 / 26650
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Filhrende 4.1A Schnellladung; Type-C Eingang, kompatibel mit PD- und QC-Protokollen; Ein
speziell entwickelter Temperatursensor in den Steckplatzen sorgt fiir eine sichere und schnelle
Aufladung.

Anwendbar fiir:

3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 ; 18700 ¢ 20700 / 21700 /22650 / 26650
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Introduction

4.1A en charge rapide; Entrée de Type-C, compatible avec les protocoles PD et QC; Capteur de
température spécialement congu dans les fentes pour une charge rapide et stire.

A utiliser pour :
Li-ion 3.6V /3.7V /MR /INR / ICR
18650/18700/20700,21700/22650/26650
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Caricabatteria dotato di sistema di ricarica rapida e
intelligente
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Introduzione P

4.1A carica veloce ; Ingresso di tipo C, compatibile con i protocolli PD e QC; sensore di
temperatura appositamente progettato nelle slot assicura la ricarica in modo sicuro e veloce.

Adatto a:
3,6V/3,7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 ; 18700 / 20700 21700 /22650 / 26650
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18650 18700 20700 21700 22650 26650

Specification Technische Daten Caractéristiques Specifiche tecniche Specifiche tecniche
Model sT2 Modell sT2 Modeéle ST2 Modello sT2 B sT2
PD2.0(L5V=3A) PD2.0(15V=34) ) PD2.0(L5! PD2.0(15V=3A) N PD2.0(15V=3A)
Input QC3.0(5V=3A/9V=24) Input QC3.0(5V=3A/0V=2A) Entrée QC3.0(5V=3A/9 Ingresso QC3.0(5V=3A/9V=24) LN QC3.0(5V=3A/9V=2A)
PD2.0: 4.1Ax2,2AX2/1AX2 PD2.0: 4.1Ax2/28x2/1Ax2 PD2.0: 4.1A2/2AX2/1Ax2 PD2.0: 4.1Ax2/2AX2/1Ax2 PD2.0: 4.1A2,2AX2/1AX2
Constant Current Konstantstrom Courant constant Corrente eletrica costante

QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1AX2

QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1Ax2

QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1AX2

QC3.0: 4.1Ax1/2AX2/1Ax2

QC3.0: 4.1Ax1/2Ax2/ 1AX2

End-of Charge Voltage 4.20%0.05V Abschaltspannung 4.2010.05V Tension de coupure 4.20%0.05V Limite di tensione 4.2010.05V FEEREILBE 4.20£0.05V
1A End-of Charge Current <100mA 1A Abschaltstrom <100mA 1A Courant de coupure <100mA 1A Limite di corrente <100mA AT R ELE R <100mA
2A End-of Charge Current <150mA 2A Abschaltstrom <150mA 2A Courant de coupure <150mA 2A Limite di corrente <150mA 2ASTE R B LB <150mA
4A End-of Charge Current <190mA 4.1A Abschaltstrom <190mA 4.1A Courant de coupure <190mA 4.1A Limite di corrente <190mA 4 1AM TSR ELE BT <190mA
Operating Temperature 0-40°C Betriebstemperatur 0-40°C Température de fonctionnement 0-40°C Temperatura di esercizio 0-40°C BTRE 0-40°C
Bedienung Fonctionnement Funzionamento 18
Operation | . Die Ladefunktion I'. La fonction de charge I . Per attivare la funzione "Carica": | . FEEBTHAE
1 The Charge Function Schliefien Sie das Netzteil an und legen Sie die Batterien ein, es beginnt automatisch mit dem Connectez l'alimentation et insérez les piles, il commencera automatiquement a charger. Collegare il dispositivo all” alimentatore e inserire le batterie; la ricarica iniziera S, S5 A S R T S A

Connect power supply and insert batteries, it will automatically start charging. Press the
button to adjust charge current

Note:

To ensure the safe charging and maximize the battery lifespan, the charger has Dual
Protection: Internal Resistance Protection and Temperature Protection.

Linternal Resistance Protection: The charger detects the battery internal resistance at first. If
the internal resistance is too high to be charged at 4.1A, the charger will automatically switch
to 2A. Users can still switch to 4.1A by press the button, but it may damage the battery lifespan
2Temperature Protection: The charger monitors the battery temperature during charging. If
the battery temperature is too high, the charger will automatically decrease the charging
current to protect the battery.

3. When using PD adapters, you need to connect to the adapter first, and then insert the
batteries, otherwise PD protocol communication will become invalid, resulting in no power
output and the charger will not work

II. 0V Activation Function

Insert batteries, it will automatically detect and activate batteries, and the screen shows
“ACTV”. Those batteries unable to be activated will be identified as broken batteries, and then
the indicator shows green, and the screen shows “Er”

IlI. Turn onjoff Screen Back Light
The screen will dim if no operation in 1 minute. Long press the button for 1.5 to turn off the
back light, any operation to turn on.

LED Indicator Meaning

Green: standby/fully charged/poor contact/polarity reversed
Red: charging/activating

No Light: power supply unconnected

Warranty
Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales
service.

o 15 days free replacement.

24 months free repair. If problems develop beyond 24 months, we will offer free repair
service but charge for parts used. The dealer will inform you the repair fee before repair.

o Lifetime technical support.

Note:

1 Artificial damage is not included in the warranty.

2You are recommended to store warranty info online: register and login to www.xtar.cc -
Member Center - Warranty Information
Global Aft les Email: servi

cc US Afts les Email: servi cc

Anti-Fake
1.Scratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2.Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)..

Warning

1.When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charge current
correspondingly.

2.Do not charge unsuitable batteries with the charger.

3.Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.

4.Children should use the charger accompanied by an adult.

5.D0 not disassemble or use the charger if it is damaged

Aufladen. Driicken Sie die Taste, um den Ladestrom einzustellen.

Hinweis:

Zur Gewshrleistung des sicheren Ladevorgangs und zur Maximierung der Batterielebensdauer
verfiigt das Ladegerét iiber einen doppelten Schutz: internen Widerstandsschutz und
Temperaturschutz.

1. Interner Widerstandsschutz: Das Ladegerat erkennt zunachst den Innenwiderstand der
Batterie. Wenn der Innenwiderstand zu hoch ist, um mit 4,1A aufgeladen zu werden, schaltet
das Ladegerat automatisch auf 2A um. Der Benutzer kann durch Driicken der Taste immer
noch auf 4.1A umschalten, kann aber die Lebensdauer der Batterie beschadigen.

2. Temperaturschutz: Das Ladegerét iiberwacht die Akkutemperatur wahrend des

Wenn die Batter urzu hoch ist, senkt das Ladegerat den Ladestrom
automatisch ab, um die Batterie zu schonen.

3. Wenn Sie PD-Adapter verwenden, miissen Sie zuerst eine Verbindung zum Netzteil

Ladevorgan

Appuyez surle bouton pour régler le courant de charge.

Remarque:

Pour assurer une charge siire et maximiser la durée de vie de la batterie, le chargeur a une

double protection : protection de la résistance interne et protection contre la température

élévée

1. Protection de la résistance interne : Le chargeur détecte d'abord la résistance interne de la

batterie. Si la résistance interne est trop élevée pour charger a 4,1 A, le chargeur passera

automatiquement a 2A. Les utilisateurs peuvent toujours passer a 4.1A en appuyant sur le

bouton, mais cela peut endommager la durée de vie de la batterie.

2. Protection contre la température élévée: Le chargeur surveille la température de la batterie

pendant le chargement. Si la température de |a batterie est trop élevée, le chargeur diminuera

automatiquement le courant de charge pour protéger la batterie.

3. Lorsque vous utilisez des adaptateurs PD, vous devez d” abord connecter I alimentation,

puis insérer les piles, sinon la communication avec le protocole PD deviendra invalide, ce qui
finera une perte de puissance et le chargeur ne fonctionnera pas.

herstellen und dann die Batterien einlegen. Andernfalls wird die PD-Pr
ungiiltig, was zu keiner Leistungsabgabe fiihrt und das Ladegerat funktioniert nicht.

munikation

1. OV Aktivierungsfunktion

Wenn Sie Batterien einlegen, werden die Batterien automatisch erkannt und aktiviert, und auf
dem Bildschirm wird "ACTV" angezeigt. Batterien, die nicht aktiviert werden kénnen, werden
als defekte Batterien erkannt. Die Anzeige leuchtet griin und auf dem Bildschirm wird ,Er*
angezeigt.

11I. Bildschirm Hintergrundbeleuchtung ein-fausschalten
Der Bildschirm wird gedimmt, wenn in 1 Minute keine Bedienung erfolgt. Driicken Sie die Taste
1,5 Sekunden lang, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten

LED-Anzeige Bedeutung
Griin: Standby/voll aufgeladensschlechter Kontakt/Polaritét vertauscht
Rot: Laden/Aktivieren

Kein Licht: Stromversorgung nicht angeschlossen

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Handler in
Ihrer Nahe, um technischen Service zu erhalten

o 15 Tage kostenloser Ersatz.

« 24 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir
weiterhin kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material

o Lebenslanger technischer Service.

Achtung:

LAbsichtlich herbeigefihrte Beschadigungen sind nicht inklusive der Garantie.
2.Kunststoffgehéuse und Lackierungen an Teilen des Produktes sind nicht in der
Gewahrleistung des Produktes enthalten.

3. Wir empfehlen, den Garantieschein online zu speichern: registrieren und loggen Sie sich ein
unter www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information

Global After-Sales Email: service@xtar.cc

Anti-Fake

1. Entfernen Sie das falschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer
abzulesen.

2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein ( Contact us - Anti-fake )

Il Fonction d'activation OV

Insérez les piles, il détectera et activera automatiquement les piles et 'écran affichera «ACTV».
Les batteries qui ne peuvent pas étre activées seront identifiées comme des batteries cassées,
puis le voyant deviendra vert et 'écran affichera «Er».

111, Activer / désactiver I'éclairage arriére de I'écran

La luminosité de I%écran va diminuer en 1 minute si aucune opération ne se fait. Appuyez
longuement sur le bouton pour 1,5 s pour éteindre le rétro-éclairage, toute opération va
Iallumer.

Signification de l'Indicateur LED

Vert: veille / entiérement chargé / mauvais contact ; polarité inversée
Rouge : chargement / activation

Pas de [umiére : alimentation non connectée

Garantie

Toujours garder le recu de | “achat du chargeur XTAR pour le service aprés-vente.

« remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.

o réparation gratuite est prévue dans 24 mois suivant |'achat. Si des problémes surviennent
aprés 24 mois, nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons
de payer pour les piéces de rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela
avant la réparation.

« soutien technique a vie,

Remarque:

1.Les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans la garantie

2. Le boitier en plastique et les revétements des différentes parties du produit ne sont pas
inclus dans la garantie

3.5'il vous plait lire aussi les informations de garantie sur notre site en ligne: www.xtar.cc -
Member Center - Warranty Information

Le support par e-mail sur : service@xtar.cc

Anti-Fake

1. Grattez | "étiquette anti-contrefagon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numéro ainsi obtenu sur la page de www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)
Avertissements

1. Lorsque l'alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge
automatiquement.

automaticamente. Premere il pulsante per regolare la corrente di carica.

Nota:

Il caricabatteria & dotato di un sistema di protezione "Dual Protection" per garantire una
ricarica sicura e sfruttare al massimo la durata della batteria. Il sistema "Dual Protection” si
compone nello specifico di una protezione da resistenza interna e di una protezione termica
1.Protezione da resistenza interna: il caricatore rileva subito la resistenza interna della batteria.
In caso di resistenza interna troppo alta per consentire la ricarica con 4,1 A, il dispositivo
passera automaticamente a una corrente di 2 A. Gli utenti possono comunque modificare la
corrente di carica a 4,1 A premendo il pulsante. Si prega di notare che questa modifica
potrebbe danneggiare la durata della batteria

2.Protezione termica: il caricatore monitora la temperatura della batteria durante tutta la
ricarica. Se la temperatura della batteria dovesse essere troppo elevata, il dispositivo ridurra
automaticamente la corrente di carica per proteggere la batteria

3.Quando si utilizzano adattatori PD, & necessario prima collegare |'alimentatore e quindi
inserire le batterie, altrimenti la comunicazione del protocollo PD non sara piti valida, con
conseguente assenza di alimentazione e il caricabatterie non funzionera

II.. Per attivare la funzione "Attivazione OV" [0V Activation]:

Inserire le batterie, rilevera automaticamente e attivera le batterie, e lo schermo mostrera
"ACTV". Quelle batterie che non possono essere attivate verranno identificate come batterie
rotte, quindi l'indicatore diventa verde e lo schermo mostra "Er".

1. Acc pegnere lo schermo rets
Il display si oscura trascorso un minuto dal termine dell'utilizzo. Tenere premuto il pulsante
per 1,5 secondi per oscurare lo schermo e riattivare ogni funzione

Legenda del colore degli indicatori a LED

Verde: standby;carica completata;contatto difettoso/polarita invertita
Rosso: in caricasattivazione in corso

Nessuna luce: alimentazione scollegata

Garanzia

Acquista sempre il prodotto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.
 la sostituzione gratuita & prevista entro 15 giorni dall “acquisto.

o la riparazione gratuita & prevista entro 24 mesi dall “acquisto. Se dei problemi si sviluppano
dopo i 24 mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il

ricambio per le parti sostituite. Il concessionario vi informera di questo prima della riparazione.

 Supporto tecnico a vita.

Nota:

1.Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.

2.La custodia in plastica e i rivestimenti sulle diverse parti del prodotto non sono incluse nella
garanzia.

3. Siraccomanda di leggere le informazioni sulla garanzia nel nostro sito online: www.xtar.cc -
su: Member Center - Warranty Information (Informazioni sulla garanzia).

E-mail di assistenza: service@xtar.cc

Anti-falsificazione
1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero cosi ottenuto sulla pagina www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)

Avvertenze

1. Quando |'alimentazione elettrica & insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica
automaticamente.

2. Non caricare le batterie incompatibili con il caricabatteria
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6.For more and updated info, please visit www.xtar.cc. Warning 2. Ne pas charger les piles incompatibles avec le chargeur. i IEQ:;:.E ig?adb:vt:;r::miggii::g:g;;;qaua @polvere eccesshva.
1. Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerat den Ladestrom 3. Gardez le chargeur a 'abri de I'humidité, de l'eau et de la poussiere excessive. 5
Facebook WeChat gung 3 & P 5. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se & d‘annegg\alo
entsprechend reduzieren. 4. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur. 6. Per lteriori informazion aggiorate, visitare il sito wwiwxtar.cc.
2. Laden Sie keine unpassenden Batterien mit dem Ladegerat. 5. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée. ’ o
3. Halten Sie das Gerat fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz. 6. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plait sur www.xtar.cc,
4. Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
5. Benutzen oder demontieren Sie das Gerét nicht falls es beschadigt ist.
6. Fiir weitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtar.cc
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Lider 4.1A e carga répida; Entrada Type-C, compatible con los protocolos PD y QC; El sensor
de temperatura especialmente diseffado en las ranuras garantiza una carga segura y rapida.

Seaplicaa:
3.6V;3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 18700 / 20700 / 21700 /22650 { 26650

Epecificaciones
Modelo ST2
PD2.0(15V=3A)
Entrada QC3.0(5V=3A/9V=2A)

PD2.0: 4.1Ax2/2Ax2/1Ax2

Corriente constante QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1A2

Tensién de corte 4.20%0.05V
1A Corriente de corte <100mA
2A Corriente de corte <150mA

4.1A Corriente de corte <190mA
Temperatura de funcionamiento 0-40°C

Operacién

| . La funcién de carga
Conéctelo a la red de alimentacién eléctrica e introduzca las baterfas. Comenzaré a cargar
automaticamente. Pulse el botén para regular la corriente de carga.

Nota:

Para garantizar una carga segura y optimizar la vida (il de |a baterfa, el cargador cuenta con
una Proteccién Dual: proteccion de la resistencia interior y proteccién contra la temperatura.
1. Proteccion de la resistencia interior: el cargador detecta primero |a resistencia interior de la
baterfa. Si la resistencia interior es demasiado elevada para ser cargada a 4.1, el cargador
pasara autométicamente a 2A. Los usuarios podran cambiarla a 4.1A pulsando el botén, pero
esto puede dafiar la vida dtil de la bateria.

2. Proteccién contra la temperatura: el cargador controla la temperatura de la bateria durante
|a carga. Sila temperatura es demasiado elevada, el cargador reducird automaticamente la
corriente de carga para proteger la bateria

3. Cuando use adaptadores PD, primero debe conectar la fuente de alimentacién y luego
insertar las baterfas; de lo contrario, la comunicacién del protocolo PD no sera vlida, lo que
provocaré que no haya salida de energfa y el cargador no funcionaré

Il Funcién de activacién de sobrecorriente

Inserte las baterias, detectara y activara automaticamente las baterias, y la pantalla mostrara
"ACTV". Las baterias que no se pueden activar se identificaran como baterfas rotas, y luego el
indicador muestra verde y la pantalla muestra "Er".

11l Encendido/apagado de la luz de fondo de la pantalla

La pantalla disminuird su luminosidad si al cabo de 1 minuto no se registra ninguna operacion.
Apriete el botén durante 1,5 segundos para apagar la luz de fondo de pantalla, y para cualquier
operacién si lo quiere encender.

Significado del indicador LED

Verde: carga en espera;totalmente cargado/mal contacto/polaridad invertida
Rojo: cargando/activando

Sin luz: desconectado de la red de alimentacion eléctrica

Garantia

Debera llevarse el producto. producto (junto con el nimero de garantia) y la factura al
concesionario local para obtener un servicio de post-venta.

« 15 dias de reemplazo gratuito

24 meses de reparacion gratuita. Si surgieran problemas luego de los 24 meses, le
offeceremos un servicio gratuito de reparacién, pero le cobraremos las piezas utilizadas. |
concesionario le informara el costo de reparacion antes de realizar la misma.

* Soporte técnico de por vida.

Nota:

1. La garantia no cubre dafios artificiales ni cosméticos.

2. Se recomienda que guarde la informacién de la garantia en linea: regfstrese e inicie sesién
en www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information (Centro para compradores -
Informacién de la garantia)

Correo electrénico global de post-venta: service@xtar.cc

Proteccién contra falsificaciones
1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un niimero de 18 digitos.
2. Ingrese dicho niimero en la pagina de consultas en www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake)
(Contactenos - Contra falsificaciones)

Advertencia

1. Cudndo la fuente de alimentacién sea insuficiente, el cargador reduciré la corriente de carga
en forma acorde.

2. No cologue baterfas inadecuadas en el cargador.

3. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.

4. Los nifios deberan usar el cargador bajo la supervision de un adulto.

5. No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dafiado.

6. Si desea obtener mas informacion actualizada, visite la pagina www.tar.cc.

Kal TaxoTTa.

ZupBaTOC pE patapisg:
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 / 20700 7 21700 /22650 / 26650

Mpodiaypadég
Movtého ST2
ciooBoc PD2.0(15V=3A)

QC3.0(5V=3A/9V=2A)

PD2.0: 4.1Ax2/2Ax2/1Ax2
QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1AX2

SUVEXEC pELHT

AlakoTd) Téong, 420%0.05V
1A AiakoT pebuatog <100mA
2A MakoTt) pELUATOC <150mA

4.1A Alakortr) pevpaToq <190mA
Oeppokpacia Aeroupylac 0-40°C
Aettoupyia
| . doépTIon

JUVGEOTE TOV GOPTIOTH OTO PEVNA Kal TOTIOBETNOTE TIC umatapies. H dpoption Ba Eekvroet
autopata. MECTE TO KoL yia va puBITETE TO Pl POPTIONG.

Inpeiwon:
Ta  Slaoddéhion ¢ asharolc GopTIoNG kai peyiaToroinon g Sidpketac {whg T
unaraplac, o popTioTrg Stabétel At NpoaTtacia: TPooTacia ECWTEPIKAC avTioTaong kat
TipoaTacia Beppokpasiac,
1. NpooTacia EGWTEPIKAG AVTIOTAGNG: 0 POPTIOTAG AVIXVEVEL TNV apPX!) TNV ECWTEPIKT
avtiotaon TG urataplac. Av n eowtepkn avtiotaon elvat ToAd LUNAA yia dopTIoN oTa 4.1A,
0 GopTIOTAC Ba yupioel auTdpaTa oTa 2A. Ot XPAGTEC HTopoby av BEAouy va aMéEouy ota 4.1
A, TATWVTAC T0 KoupTtl, A& auto propel va BAdpel Tn Siapketa wng TG unataplac.
2. Npootasia Beppokpaciac: o dopTioTAC tapakorovBel T Bepuokpacia Te pnataplag katé
™ Sipela NG dOpTIONG. Av N Beppokpacia TG umataplac eivat oA upnAA, o GopTIOTAC
Ba peWLoEL QUTONATA TO PEVHA GOPTIONG Yia TTPOOTAdIA TNG Uratapiag,
3. Otav xpnolponole(te Tpocappoye(c PD, el TpuyTa va ouvSedeite e Ty Tapoxs
PEVLATOC KL, OTN OUVEXELQ, Va TOMOBETAOETE TIG pnataplec, SlapopeTika N EMKoVwVia
TIPWTOKOMOL PD Ba KATAOTEL AKUPN, LE AMOTEAEOHA Va UV UTIAPXEL EE050C 10XVOG Kal O
OPTIOTAC Sev Ba AEITOUPYATEL.

II.. Aettoupyia evepyomoinang ané oV

TomoBeTAGTE pmataple, avixvelet kat EVEPYOTIOLEL QUTOUATA TIC UTaTapied kat Ty 0Bovn
epgaviletal n évaelgn "ACTV". Ot umatapieg mou Sev pmopovv va evepyoroinBolv Ba
avayvwpilovtal we oacpéveg Umatapleg kat 0T GuvEela N EvBegn eupavileTal Tpaaivn kat
oty 0Bévn epdaviletal n éveeldn "Er.

111, Evepyomoinen Kai aTievepyoTioinan Tne dwTewsTnTag e 08évng

H wtevoTnTa e 086vnG B petwBel av Sev urépyet kapla Aerroupyia yia 1 Aemtd, Ma
Qmevepyomoinan Tov GWTAE TNC 0BOVNG MATAOTE MAPATETANEVQ i 1.5 SeuTepdhemTo To
Kouptl. OTtotasTIoTE Aerroupyia B To evepyototae: Eavés.

Eppnveia twv evéeiewv LED

Mpdawo: katéataon avapovig/ Treng ¢opTion; kakr obvSeon/ avtiotpodn ToAKOTTA
KOkkIvo: kataotaon GpopTionG; Evepyomoinan

$BNOTO: AMOGUVEEDN LiE TNV TAPOKH PEVHATOC,

Eyyonon
Napakalolpe va TpookopioeTe To Tpoidv (padi ue Tov aptBud TnE eyydnonc) kat Ty
anoSel€n ayopde oTo ToTikO oag eE0UCIOSOTNHEVO KATAOTNHA, VI EEUTNPETNON UETA TNV
TwAnon
© AWPEAV QVTIKATAOTAON EVTOG 15 NUEPLIV.
© AWPEQY ETIOKEUN EVTOG 24 PNVv. EGv TtpokOPouy TIpoPALaTA META TOUG 24 prVEG,
TIPOGOEPOUHLE SWPEY ETIOKEU, HE KPEWON OWC TV UAIKLY. To EEOUGIOSOTNEVD
katdoTtnua Ba oag EVAUEPWOEL yia TN XPEWOT, TIPLV TNV ETILOKEUN
® Texvikr untooTrpI&n yia OAN Tn Stdpkela {wNE Tou TPOIVTOC,

Inpeiwon:
1. Texvntéc BAGBEC kat ypatlouviéc Sev kahUTToVTaL ard TV eyydnan.
2. ZuVIoTOUE va GUAGETE Ta OTOIXELQ TNG EYYUNONG OTO S1aSIKTLO: EYYPAPEITE Kal EICEABETE
oTo: www.xtar.cc - Member Center - Warranty Information

Naykoapo Kévtpo EEunnpétnang Nedateiag peté v mwAnon: Email: service@xtar.cc

Eyyvnon N'vnootntag
1. ZUOTE TNV ETIKETA YWNOIOTATAG TIAVW 0T CUOKEUAOIA Y1 va anokaAPTe Tov 18-Pridio
apiBuo.
2. EloGiyeTe Tov apiBud otny ei8ik pag 1otooehida ato www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).
Mpoooxn
1.'Otav n napoxn pebpatog sivat averapkng, 8a pewbel avtiotoixa n évraon peduatog
PopTIONG,
2. Mn opTILETE pE TOV GOPTIOTH UTIATAPIEC TTOU SV Eival KATOMNAEG.
3. NpopuAdETE Tov HopTIoTA and uypacia, vepd kat uTtepBOAKA oKOVN
4. Tamaid16 Ba TPETEL va XpNoIHoTolobV Tov GopTIoTH Hall Ke kAToLoV EVAAIKA.
5. Mnv anocuvappoloyeiTe Tov GopTIoTr g€ TepimTwan BAGBNC.
6. M0 MEPIOCOTEPEG Katt VEOTEPEC TANPOPOPIEC, Ttapakal emtiokedBeite Tov I0TdTOMO
www.xtar.cc.

Onde gelen 4.1A hizli sarj; PD ve QC protokolleriyle uyumlu Type-C giris; Ozel olarak
tasarlanmis yuvalardaki sicaklik senséri, sarjin givenli ve hizl olmasini sagilar.

Ozellikler:
3.6V/3.7V Licion/IMR/INR/ICR
18650/ 18700/ 20700 / 21700 /22650 / 26650

Teknik Ozellikler

Model ST2

) PD2.0(15V==3A)
Girls QC3.0(5V=3A/9V=2A)

PD2.0: 4.1Ax2/2Ax2;1AX2

Sabit Akim QC3.0: 4.1AX1/2AX2/1AX2

Kesme Gerilimi 420005V

1A Kesme Akimi <100mA

2A Kesme Akimi <150mA
4.1A Kesme Akimi <190mA

©eppokpacia Aerovpyiag 0-40°C
Calistirma
1. Sarj Ozelligi

Giig kaynagina baglayip pilleri yerlestirin. Sarj islemi otomatik olarak baslar. Sarj akimini
diizenlemekigin diigmeye basin.

Not:

Cihazlaninizin giivenle sarj edilmesini saglamak ve pil émriini uzatmak icin sarj cihazinda Gift
Koruma 6zelligi bulunmaktadir: Dahili Direng Korumasi ve Sicaklik Korumasi.

1. Dahili Direng Korumast: Sarj cihaz 6nce pilin dahili direncini tespit eder. Dahili direng
4.1A’ da sarj edilemeyecek kadar yiiksekse sarj cihazi otomatik olarak 2A’ ya gegis yapar.
Kullanicilar diigmeye basarak 4.1A” ya geri donebilirler ancak bu durum pil 6mriini olumsuz
etkileyebilir.

2. Sicaklik Korumas:: Sarj cihazi sarj islemi sirasinda pil sicakligini takip eder. Pil sicakligi agin
yiikselirse sarj cihazi pili korumak iizere sarj akimini otomatik olarak diisirr.

3.PD adaptérlerini kullanirken, énce giic kaynagina baglamaniz ve sonra pilleri takmaniz
gerekir, aksi takdirde PD protokol iletisimi gegersiz hale gelir, bu da giig cikisi olmaz ve sarj
cihazi calismayacakrr.

11 OV Aktivasyon Gzelligi

Pilleri yerlestirin, pilleri otomatik olarak algilar ve etkinlegtirir ve ekranda “ACTV" yazisi gériinr.

Etkinlestirilemeyen piller, kink piller olarak tanimlanir ve ardindan gésterge yesil, ekranda “Er”
gosterilir

1il. Ekran Isiginin Agilmasi/Kapatilmast
1 dakika boyunca kullanilmazsa ekran kararr. Ekran 1sgin kapatmak icin 1,5 saniye boyunca
diigmeyi basili tutmaniz ve agmak icin herhangi bir islem yapmaniz yeterli olacaktr,

LED Gésterge Renklerinin Anlamlan
Vesil: beklemede/tam sarj olmus/baglant: kéti/kutuplar ters
Kirmiz: sarj oluyorsetkinlestiriliyor

Isik yok: gii kaynagi bagli degjl

Garanti

Satis sonrasi servis igin (garanti numarasyla birlikte) Griiniiniizi ve faturanizi blgenizdeki
bayiye gétiirin.

© 15 giin iginde ticretsiz degigim.

24 ay boyunca licretsiz onanim. 24 aydan sonra herhangi bir sorun yasarsaniz onarim hizmeti
{icretsiz olarak verilecektir ancak kullanilan yedek parcalar icin icret alinacaktir. Bayi
onarimdan énce onarim dicretini size bildirecektir.

« Omiir boyu teknik destek.

Not:

LKullanici hatalari garanti kapsaminda degildir.

2.Kullanici kaynakli ve iiriintin yiizeyinde olusabilecek gizik ve fiziki tahribat garanti
kapsaminda degildir.

3. Garanti bilgilerini internet tizerinde saklamaniz Snerilir: kayit yaptirin ve www.xtar.cc -
Member Center - Warranty Number (Uye Merkezi - Garanti Bilgileri bolimiinde oturum agin).

Global satig sonrasi servis e-posta adresi: service@xtar.cc

Sahte Uriin Korumasi

1. 18 haneli sayiya ulasmak icin paket iizerindeki sahte iiriin korumasi etiketini kazyin

2. Gordiigiiniiz saylyl www.xtar.cc adresindeki sorgu sayfasina girin Contact Us - Anti-fake (Bize
Ulasin - Sahte Urtin Korumasi).

Uyan

1. Giig kaynag yetersiz oldugunda sarj cihazi sarj akimini buna gére azaltacaktrr.
2. Sarj cihazyla uyumlu olmayan pilleri sarj etmeyin.

3. Sarj cihazini nemli, islak ve agin tozlu ortamlardan uzak tutun

4. Gocuklar sarj cihazini yetiskin gozetiminde kullanmaldir.

5. Eger hasar gormilsse sarj cihazini sokmeye calismayin veya kullanmayin

6. Daha fazla bilgi ve giincel bilgiler icin liitfen www.xtar.cc adresini ziyaret edin

MNpumeHsieTcs ans:
3,6B/3,7B MUTUii-1OHHbIX akkyMynaTopoB IMR/INR/ICR
18650/ 18700 / 20700 / 21700 /22650 / 26650

TexHuuyeckue TpeGOBaHMﬁ

Mogens s12

PD2.0(15V=3A)
QC3.0(5V=3A/9V=2A)
PD2.0: 4.1Ax2/2Ax2/1Ax2
QC3.0: 4.1AX1/2Ax2/1Ax2

BxofHble napameTpbl

MOCTOSHHbIA TOK

Hanpsixerive OTKMI0MEHUA 3apAaa 420005V
1A Tok oTceskn <100mA
2ATok oTceuKn <150mA

4,1ATok oTceskm <190mA
PaGouas TemnepaTypa 0-40°C

3kcnnyaTtauusa

| . DYHKUMA 3apsaKN

TTOAKNIOYMTE YCTPOTICTBO K UCTOUHVKY NUTaHIS 1 BCTABLTE aKKyMYNATOP, 3apAAKa HauHeTCs
aBTOMATVECKM. HaXMUTe KHOMKY, YTOBbI OTPEryANpOBATS 33PAAHBIN TOK.

MpumeyaHue:

3apAAHOE YCTPOICTBO MMeeT ABOIiHYIO 3aLMTy, N03BOAAIOWLYI0 06eCneuNTh 6e30NacHoCTb
33PSAKY 1 MPOANUTE CPOK CAYKGHI aKKYMYNATOPA: BHYTPEHHAS PE3UCTUBHAA 3aluuTa U
TemnepaTypHas sawTa.

1. PesyCTViBHas 3aluTa: 3apSAHOR YCTPOICTEO CHauana OrpeAensieT BHyTperHee
CONpOTUBAEHME aKKyMyATOPA. ECNM BHYTPEHHEE CONPOTUBAGHHE CILIKOM BLICOKO?,
4TO6bI 3apsAKa OCYLIECTBANACH Ha 4,1A, 3apAAHOE YCTPOVICTBO aBTOMATHYECKY
MIEPEKNIOYNTCA Ha 2A. T0/1b30BATENM MOTYT HAXKATb KHOMKY U NEPEKNIOYNTCS Ha 4,1A, HO 3T0
MPBEAET K PE3KOMY COKPALLEHYIO CPOKA CAYXGbI aKKYMYNFTOPa

2. TeMnepaTypHas 3aUuTa: 3apAQHOE YCTPOVCTBO KOHTPOAVPYET TeMNepaTypy
aKKyMyNSTOPa BO BPeM 3apsAKN. ECNM TeMNepaTypa akkyMynsTopa CNMLKOM BbICOKas,
3apARHOE YCTPOVICTEO ABTOMATUHECKI CHU3UT 3apSAHbII TOK, 4TOGbI 3alUNTHTL
AKKyMyNsITOP.

3. Tlpu MCMoNb30BaHNY aganTepoB PD CHauana HEOBXOAMMO NOAKNIOYNTECS K UCTONHIKY
NUTaHIS, @ 3aTem BCTaBNTS 6aTapey, B NPOTUBHOM CAy|ae OBMeH AaHHbIMY N0 NPOTOKONY
PD cTaHeT HeeiCTBITeNbHBIM, 4TO NPUBE/ET K OTCYTCTBIIO BBIXOAHON MOLHOCTY 1
3apARHOMY YCTPOCTBY He ByAeT paBoTaTs.

Il dyHKuus akTVBaLMN GaTapen 0 B

BCTaBbTe GaTapen, O aBTOMAT/HECKN 0GHaPYXUT 1 aKTUBUPYeT 6aTapew, 1 Ha SkpaHe
0106pasuTCca «ACTVs. Te 6aTapen, KOTOPbIE He MOTYT GbiTb aKTUBIPOBaHS, ByayT
UACHTUOULMPOBAHSI KaK NOBPEXACHHbIE GaTapen, a 3aTeM UHAUKATOP 3arOPUTCA 3eNeHbIM,
a Ha 3KpaHe NosBnTCs «Er.

111. BAtoueHMe/BBIKNOUEHE NOACBETKA SKPaHa

3KpaH NOFaCHET, eCAN B TeueHMe 1 MHYTH He ByeT NPOU3BEREHO HY OAHO onepaLyy
Haxwmaiite KHonky u yaepxusaiiTe ee B Teyerne 1,5 ¢, 4T06bl OTKNIO4MTL NOACBETKY; NPU
BbINONHEHIN N110GOI ONEPaLAN NOACBETKA BKNIOYATCS CHOBA.

3HaueHUS LIBETOB CBETORMOBHbIX MHAMKATOPOB

3eneHsii: PEXVIM OXUAAHIA/NOHOCTBIO 3aPSNEHO;TNOXOH KOHTAKT/OBPaTHaA MOMAPHOCTS
KpacHbiii: 3apsxaeTcasanTuanpyerca

CBETOBOI CUTHaN OTCYTCTBYET: NUTAHME HE NOAKTIONEHO

lFapaHTus

Bbl CMOXeTe BOCMONb30BATHCA HALIMMY YCAYraMy N0 FapaHTUIHOMY 0BCAYKUBAHMIO,
NPEAOCTABIE MECTHOMY TOPFOBOMY areHTy MPOAYKT (C FapaHTUiiHLIM HOMEpOM) 1
KBUTaHUMIo. Ml 0Becnednm

« BecnnaThyio 3aveHy 8 Tevene 15 greli

@ Becnnathbiit PEMOHT B TeueHe 24 MecsLieB. Eciv npobaema BO3HUKHET Yepes 24 MecsLies,
Mbl NPE/NOKYM BaM GeCnNaTHBI PEMOHT, HO Bl AOMKHbI GyETe ONNATUTH 3aNackbie YacTy
TOProBbIiA areHT 3apaHee CoOBLVT BaM CTOMMOCTb PEMOHTa.

@ TeXHUUECKyI0 NOAAEPXKY HA NPOTSKEHNM BCero CpoKa CAyKGS! u3enns.

Mpumeyanue:

1. paHTVIA He PAcNPOCTPAHSAETCA Ha NOBPEXAGHNS, CTABLIME CNEACTEEM HELIeNeBOoro
VICTIONL30BAHNS UV XANaTHOCTH, 3 TaKKe Ha KOCMeTHYeckMe AecdeKTsl.

2. PeKOMEHYTCA XPaHUTb MHAOPMALYIO N0 FapaHTAN B CeTH: 3apervcTpupyiiTect 1
BOViANTE NOA CBOSH Y4ETHOI 3aNKCHIO B KAGUHET rapaHTHiiHoro obChyxKvBaHHs
nonb3osateneit npoaykuny (Member Center - Warranty Information) Ha caiite www.xtar.cc.

FaparTHiiHoe o6cnyxuBaHue Mo Bcemy Mupy E-mail: service@xtar.cc

3awuTa oT noaAenok

1. CoTpuTe 3aWMTHYIO HaKNEIKY Ha yNaKoBKe,

2. TIposIBMBLIMICS 18-3HauHbIi HOMEP BBEAUTE Ha CTPaHULe caliTa www.xtar.cc (Contact Us -
Anti-fake (CBsuTECH € HaMV - 3aLWTa OT NOAAENOK).

MpepynpexpeHne

1. DYHKUMS AUHAMUYECKONO YIPAB/IEHYA NUTAHMEM N03BONAET 33PARHOMY YCTPOIICTBY
aBTOMATHHECKN M3MEHSTb 3aPSAHbITA TOK. [P CNABOM UCTONHIKE NIMTaHIA 33PARHBIA TOK
GYAET COOTBETCTBEHHO YMEHbLIATHCA

2. Bo n3BexaHue nopui yCTpoiicTea 3apsaiie TOMLKO aKkyMyNSTOPbI, IPEAYCMOTPEHHbIE
paspenom «oAAEPKMBAEMbIE TUMbI AKKyMYNSTOPOB» HAaCTOSLErO PYKOBOACTBA
nonb3ogarens

3. He gonycKkaliTe KOHTaKTa 3apSAHOTO YCTPOIICTBa C BOAOH, HE UCTIONb3YViTE YCTPOIICTEO B
YCNOBYAX 3AMBINEHHOCTH U NPU NOBBILIEHHON BIZXHOCTH.

4. [leTV MOTYT MCMIONB308BaTH 33pSAHOE YCTPOVCTEO MCKIOMUTENLHO MR HABMIOAEHYEM
B3POCABIX

5. B Cny|ae NOBpEXAeH /A 3apSAHONO YCTPOVICTBA, He UCMONb3YiiTe 1 He pasbupaiiTe ero

6. Eonee N0APOGHas MHBOPMALYS C YHETOM NOCTEAHYX M3MEHEHNii PEACTABAeHa Ha CaiiTe
www.xtar.cc.
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2. www.xtar.cc® ¥ TR — (Contact Us (BRI EH ) L Anti-fake (A5F5 L) DIBICRIC) 1o, &
PNTVBESEAALTLETN

BE
L BRYBVBE. RBROTBEMOLARINI<HBDET,

2 REBTHOBHOTERITHEVTIE SV,

3 REBEREOBVBMCEVD P IEIDICARNADLEVESICLTEI L,
4 KANOEOBHIBVEATEFHRIRBBEEATELOBVELIICL TS L,
5. REBHNENIIBE FELIDEALIOLEVTTE L,

6. SHABRMIFRIZ www.xtar.cclc 77 £ RLTIBLES LY,

Szybkie fadowanie 4.1A; Wejicie Type-C, zgodne  protokotami PD i QC; Specjalnie
zaprojektowany czujnik temperatury w gniazdach zapewnia bezpieczne i szybkie fadowanie

Zastosowanie
3.6V/3.7V Li-ion/IMR/INR/ICR
18650 / 18700 20700/ 21700 /22650 { 26650

Specyfikacja

Model ST2

PD2.0(15V=3A)

Napiecie | prad wejsciowy QC3.0(5V=3A;9V=2A)

PD2.0: 4.1Ax2/2Ax2/1AX2

Prad tadowania QC3.0: 4.1Ax1/2Ax2/1Ax2

Napiecie terminacji 420005V
1APrad terminacji <100mA
2APrad terminacji <150mA
4.1A Prad terminacji <190mA
Zakres temperatur pracy 0-40°C

Dziatanie
1. Funkcja tadowania
Podtacz zrédto zasilania do tadowarki oraz umies¢ w niej akumulatory, proces tadowania
rozpocznie sig automatycznie. Naciénij przycisk w celu zmiany pradu tadowania

Uwaga:
Aby zachowat bezpieczeristwo tadowania oraz wydtuzy¢ zywotnosc¢ akumulatoréw, tadowarka
zostata wyposazona w podwdjne zabezpieczenie: rezystancji wewnetrznej oraz termiczne.
1. Zabezpieczenie rezystancji wewnetrznej: fadowarka w poczatkowej fazie wykrywa
rezystancie wewnetrzng ogniwa. Jezeli jest ona za wysoka aby tadowac pradem 4.1A, zostanie
automatycznie zmniejszona do wartosci 2A. Uzytkownik moze recznie zmienic prad do 4.1 ale
nie jest to zalecane. Moze dojéc do uszkodzenia ogniwa i skrécenia jego zywotnoci.
2. Zabezpieczenie termiczne: fadowarka monitoruje temperature ogniw podczas procesu
tadowania. Jezeli temperatura bedzie za wysoka, prad tadowania zostanie ograniczony w celu
zabezpieczenia ogniwa przed uszkodzeniem.
3.W przypadku korzystania z adapteréw PD nalezy najpierw podiaczy¢ zasilacz, a nastepnie
wiozy¢ baterie, w przeciwnym razie komunikacja protokotu PD stanie si niewazna, co
spowoduje brak mocy wyjéciowej, a tadowarka nie bedzie dziatac.

Il. Funkcja reaktywacji ogniw 0V

WI62 baterie, automatycznie wykryje | uaktywni baterie, a na ekranie pojawi sie ,ACTV”. Te
baterie, kt6rych nie mozna aktywowac, zostang zidentyfikowane jako uszkodzone baterie, a
nastepnie wskaznik pokaze sie na zielono, a na ekranie pojawi sie ,Er”

1il. Wytaczanie / waczanie podéwietlenia LCD
Podswietlenie wytaczy sie automatycznie, jezeli przez 1min nie zostanie podjeta zadna akcja
Weiéniecie dowolnego przycisku przez 1.5 spowoduje jego ponowne podéwietlenie.

Oznaczenia diody sygnalizacyjnej
Zielona: czuwanie / w pelni natadowane  problem ze stycznoécia akumulatorkéw
odwrécona polaryzacja

Czerwona: tadowanie ; aktywacja

Brak: brak podtaczonego zasilania

Gwarancja
Nalezy dostarczy produkt (z numerem gwarancji) do lokalnego dealera, by uzyska obstuge
posprzedazna.
 bezplatna wymiana w ciagu 15 dni
 przez 24 miesiecy bezptatna naprawa. Jezeli problemy pojawig sie po 24 miesiacach,
oferujemy bezplatne ustugi naprawicze, lecz obciazamy kosztami wykorzystanych czesci
zamiennych. Dealer poinformuje PanaPania o oplacie za naprawe przed przystapieniem do
pracy.
* Wsparcie techniczne przez cay czas uzytkowania produktu

Uwaga:
1.Uszkodzenia spowodowane przez uzytkownika nie s3 objete gwarancja.
2Mechaniczne i widoczne uszkodzenia nie s3 objete gwarancja
3.Zaleca sie przechowywat informacje o gwarancji - rejestr online i logowanie na
stroniewww.xtar.cc - Oérodek dla Cztonkéw - Informace o gwarandji

Email dot. ustug posprzedaznych w skali globalnej: service@xtar.cc

Zabezpieczenie przed fatszerstwami
1. Zdrap etykiete zapobiegajaca fatszerstwom na opakowaniu w celu uzyskania 18-cyfrowego
numeru
2. Nalezy podawac ten numer na stronie z zapytaniem www.xtar.cc (Kontakt - Zabezpieczenie
przed falszerstwami).

Ostrzezenie
1. Jezeli zasilanie jest niewystarczajace, fadowarka odpowiednio zredukuje prad fadowania
2. Nie taduj nieodpowiednich baterii ta fadowarka.
3. Przechowuj tadowarke z dala od wilgoci, wody, i nadmiernego zapylenia
4. Dzieci powinny korzystac z urzadzenia wylacznie pod nadzorem dorostego.
5. Nie rozmontowuj, ani nie wykorzystuj tadowarki, jezeli jest uszkodzona.
6. Wiecej informacji oraz aktualizacje poznasz na stronie www.xtar.cc




